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worldwide roofing systems METALA DAKSTINI AR AKMENS SMALCI

Metrotile SHAKE imité tradiciondlo jumta materiglu — koka délidus,
bet siem nav problému ar skel3anos, deformésanos un paaug-
stindtu  ugunsbistamibas risku. Ta strukiira Joti atgadina vecos
eiropiesu jumtus, tacu tiem ir térauda jumta seguma prieksrocibas:
nelielais svars, ugunsdrodiba, izturba pret laikapstakliem un
kalpo3anas ilgums.

[V Mefrofile jumta seguma loksnes ir Joti vieglas, ka ari to nelielais
PRODUCT [ weatherproof izmérs nodrosina Gtru un vieglu montazu.

QUALITY J guarantee

100% bifetime
GUARANTEED
Razofi BELGUA
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Metrotile metala dakstini ar akmens smalci tiek raZoti “Metrotile Europe” rupnica Belgija. To razo3and tiek izmantotots visaugstakas kvalitates terauds,

kads vien nozaré pieejams, lai uznémums rezultata saviem klientiem sp&tu garantét izturigu un kvalitafivu jumtu!

SPECIFIKACIJA

415 mm [lietderigais 368 mm]

1330 mm [lietderigais 1265 mm]

A

Minimalais jumta slipums 10°

Maksimalais jumta slipums 90°

Loksnes izmérs 1330 x 415 mm [+ 3 mm]
Lietderigais loksnes izmérs 1265 x 368 mm

Térauda biezums 0,41 mm

Sedzo3ais loksnes garums 1265 mm

Parklgjums 0,466 m2 (2,15 loksnes=1m?2)
Svars uz m? 6,44 kg

Loksnes svars 3,01 kg

= Metrotile metdla dakstinu pamats ir profiléta térauda loksne, kas

dakstiniem pieskir formu, stipribu un elastibu.

= Akmens granulu parklajums pieskir eleganto izskatu un samazina

nokrisnu radito troksni.

m Metrofile lok3nu svars ir neliels, tapéc Sis jumta segums ir ipasi

piemérots &ku renovacija.

AKSESUARI

Metrotile kompozitdakstina jumta aksesuari veidoti no tada pat
materidla ar akmens smalces parklajumu ka jumta segums:

= Kores, savienojumi, dzegas u.c.
= Ventilacijas sistemas.

Tapat sorfimenta ir ari dazadi stiprinGjumi un jumta montazas
paligierices.

[¥ Sanem jau $odien - populardkas preces pieejamas noliktaval
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UNIKALA STIPRINASANAS SISTEMA

m Katra Metrotile metala jumta loksne tiek stipringta atseviski - no
brusas priekdpuses! Tadgjadi tiek nodrosinats pilnigs hermatis-
kums un papildus aizsardziba, jo nav atklatu stipringjumu vietu!

® Stipringjumu galvinas nav redzamas. Sléptie sfipringjumu
nodrogina, ka sfiprinGjuma vietas vizuali nav pamanamas, tapéc
netiek bojats jumta vizudlais izskats.

» Nodrosina fpadu izturibu pret spécigam vé&ja brazmam! Metrofile
profilsto loksnu savienoSanas veids un stipringdana atskiras no
standarta metdla jumta segumiem, tGpéc tie spgj izturét pat |ofi
spécigu véjul

Nelielais lok$nu izmérs un to vieglais svars nodrodina értu, letu
transportésanu, kd ari vieglu jumta materidla uzcelSanu uz jumta.

Metrofile metala dakstinu jumta loksnes ir |ofi viegli stiprindt, tapéc
montaza notiek atrak, ka montgjot citus jumta segumus.

Unikala stipringdanas sisttma nodrosing, ka nav atklatu stipringju-
ma vietu, kas nodrosina pilnigu hermétiskumu.

VINTEKO, SIA - Metrotile jumta segumu ripnicas oficidlais parstavis!
+371 67 39 51 51 | info@metrofilebaltic.eu
Kruzes iela 3, Riga, Latvija

www.metrotilebaltic.eu | www.vinteko.lv




