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Difuzija, mitruma pasregulacija

No Skiedrcementa izgatavotas vilnotas loksnes nodroSina
diftiziju. Sads materials laiz cauri tvaikus, kas btiski
samazina kondensata veidoSanos loksnes pretéja puse.

Ugunsizturiba
Vilnotas loksnes nedeg (degSanas klase A1) un neeksplode
augstas temperaturas ietekme.

l}loturiba pret peléjumu, paSanu un mikroorganismiem
Skiedrcements  ir  noturigs  pret  pelgjumu  un
mikroorganismiem, kas izraisa ptisanu.

SERTIFIKATI
Vides aizsardzibas vadibas sistema IS0 14001

Si sistma lauj novérst pastavigu apkartgjas vides 46‘6‘\/\ CER T/p/
piesamosanu, uzlabot situdciiu apkartéjas vides &% L 2ONSAS 75 Qy)\
aizsardzibas joma un efekfivak izmantot resursus. > @Q % 6
g S \
Kvalitates vadibas sistéma IS0 9001 g ¢
Sisistema |auj uzturét pastavigu produkcijas kvalitati. &’% 5
Z %
Darba droSibas un veselibas aizsardzibas % O@/\\ DN

vadibas sistema OSHAS 18001

Si sistama lauj pastavigi samazinat riskus, kas saisti
ar darba droSibu un veselibas aizsardzibu, ka ari

kontrolét tos.

Noturiba pret UV stariem un krasas noturiba
Divu slanu krasoSanas procesa laika virspuseé izveidojas
pléve, kas ir noturiga pret ultravioleto staru iedarbibu.

Ekologiskums

Vilnotas loksnes tiek izgatavotas slegta cikla procesa.
84 procesa gaitd no izejvielam tiek iegtas tikai vilnotas
loksnes, jo visi parpalikumi un atkritumi tiek parstradati un
atkartoti izmantoti raZzoSanas procesa.

Noturiba pret laika apstakliem
Vilnotas loksnes ir noturigas pret saules, véja un lietus
iedarbibu.

~ VW



VILNOTO LOKSNU RAZOSANA

VILNOTO LOKSNU RAZOSANA

Vilnotas loksnes tiek raZotas no Skiedrcementa.
So materialu raZo, izmantojot ,Hatcheko”
proceduru, no cementa, celulozes, polivinilspirta
un 0dens. Polivinilspirta Skiedras (PVA) pilda
nostiprinoSu  funkciju. él,(iedrcementé ir
mikroskopiskas gaisa spraugas, kas pilda
vairakas noderigas funkcijas. Tas uzlabo skanas
un siltuma izolaciju. Auksta laika Skiedrcementa

VILNOTO LOKSNU RAZOSANAS SHEMA

Arméjosa
Skiedra
Ripnieciska
Skiedra
~—
% Udens
[~ —

es0S$as gaisa spraugas aizpilda ledu sasaluSais
udens, tade| temperaturas svarstibu rezultata
vilnoto lokSnu ipasibas nepasliktinas.
Sastavdalas tiek sajauktas maisitaja, no kura
viendabiga masa nonak uz rulla. Uz rulla veidojas
nepiecieSamais Skiedrcementa biezums.

Pec tam materials tiek parvietots uz konveijeru,
tur ta biezums tiek parbaudits vélreiz.

Cements
~—
~——

‘ % Udens
sA

Maisitajs

Prasibam atbilstoSais materials tiek sagriezts
atbilsto$i raZojama profila izmeriem. Vilnu
forma sagrieztajam materidlam tiek pieSkirta
formeSanas iekarta. No tas loksnes tiek virzitas
caur metala formam, bet atgriezumi tiek
transportéti uz parstradi.

Cementa maisitajs Maisitajs

Formésanas veltnis

NNANNNANNANAN

Krasosana ar sukam

Griezéjs

Aizkaru tipa krasoSana

Formés$ana

Uzglabasana

NobrieSana




ProriLs P75

»ETERNIT GoTiKA“ (920x585) (P75)

Tehniskie dati
Vilnu skaits 5
Platums 920+5 mm
Garums 585410 mm
Biezums 6,0+0,6 mm
Svars 6,7+0,5 kg 920
Sanu parlaidums 47 mm 870 50
Gareniskais parlaidums 125 mm 1
Lietderigais platums 873 mm ; 130 ‘ ‘ K ;
Lietderigais garums 460 mm | }i | | j ! %
Lietderiga platiba 0,4 m2 SR ATV R ATV ! 1
leteicamais slipums >15° | | | | | |
Minimalais slipums* 7° 2 1 1 1 1 : :
Stiprinajuma latu skaits vienas loksnes atbalstiSanai** 2 1 1 1 1 1 1 ]
Latojuma solis 460 mm L 1 1 1 I
Vilna augstums 513 mm i i 5.0 i i 5.0 i i <
Vidéjais materiala izlietojums uz 1 m? jumta seguma ! ! / ! ! *\L !
Loksnes Skrives < ! ‘ ! ! ‘ !
25gab. 6 gab. AV |95 : : : [95 :
* Ja tiek izmantota papildu hidroizolacija. Skat. 15. Ipp. 59.5 |§8 5_|_ 177 _|_ 177 _|_ 177 _|_ 177 _|_54
** Atbalsta latu nepiecieSamibu konkrétajam gadijumam nosaka 50 o 870
projektétajs.
Sim loksném ir rlpnieciski nogriezti sturi un izurbti
stiprinajumu caurumi, kraso$ana notiek pec tam.
920
»ETERNIT ViLLA® (920x875) (P75)
Tehniskie dati
Vilnu skaits 5
Platums 920+5 mm
Garums 875+10 mm
Biezums 6,0£0,6 mm 420
Svars 10,2+0,5 kg
Sanu parlaidums 47 mm 870 *|5O
Gareniskais parlaidums 125 mm e K ; ; —o ;
Lietderigais platums 873 mm . | | JL ANE:
Lietderigais garums 750 mm ! ! 10.0 | | 10.0 | | ¥
Lietderiga platiba 0,65 m? ! ! ! ! ! !
leteicamais slipums >15° | | | | | |
Minimalais slipums* 7° | | | | | |
Stipringjuma latu skaits vienas loksnes atbalstianai** 2 _ b | | 1 1
Latojuma solis 750 mm ~ i i i i i i
Vilna augstums 5143 mm Lo ! ! ! ! 2
Vidéjais materiala izlietojums uz 1 m? jumta seguma | | | | | | 3
Loksnes Skriives | | | | | |
1,54 gab. 4 gab.
* Ja tiek izmantota papildu hidroizolacija. Skat. 15. Ipp. i i 95.0 i i 95.0 i i
- Atﬁ:]lfta latu nepiecieSamibu konkretajam gadijumam nosaka - ! [ ! ! 1 !
projeKtetajs. < | | | | i |
l éTni loksném ir riipnieciski nogriezti stiri un izurbti = LR | | 1 |95 1
stiprinajumu caurumi, kraso$ana notiek pec tam. - LB,B 54 0 # o # - # - 464
50 870




JumTa SEGUMA DETALAS (P75 PROFILAM - ,, ETERNIT GOTIKA®; ,, ETERNIT VILLA®)

Nr. Detala Apraksts
1 Véjmala, kreisa 1620/200/240 mm
’ lietd. 1480 mm
2 Véjmala, laba 1620/200/240 mm
' lietd. 1480 mm
31 Kores noslégs 625/264 mm
" lietd. 525 mm
39 Kore 625/264 mm
- lietd. 525 mm
33 Kores savienojums Y
h 1 gab. uz vienu savienojumu
41 Sienas savienojums 950/350 mm
o lietd. 873 mm
42 Véjmalas savienojums ar sienu, labais
- 1 gab. uz vienu savienojumu
43 Véjmalas savienojums ar sienu, kreisais
- 1 gab. uz vienu savienojumu
5.4 Vienslipu jumta kore
" 873 mm
Vienslipu jumta kores nosléggals, labais
5.2. - I
1 gab. ka kores noslédzo3ais elements
Vienslipu jumta kores nosléggals, kreisais
5.3. - P
1 gab. ka kores noslédzo3ais elements
Ventilacijas parsegs (P75 profilam - ,,Eternit Gotika“; ,,Eternit Villa“)
6. ) A o
1 gab. uz katriem 20 kvadratmetriem jumta seguma




ProriLs CB40
»ETERNIT KLasika® (1130x1250)

Tehniskie dati 1130
Vilnu skaits 8
Platums 1130£10 mm
Garums 125010 mm
Biezums 6,0+0,6 mm
Svars 17,540,5 kg
Sanu parlaidums 80 mm
Gareniskais parlaidums 150 mm
Lietderigais platums 1050 mm 1130
Lietderigais garums 1100 mm 1045 _|_55
Lietderiga platiba 1,15 m?
leteicamais slipums 215°
Minimalais slipums* 7°
Stiprinajuma latu skaits vienas loksnes atbalstiSanai** 3
Latojuma solis 550 mm
Vilna augstums 4042 mm
Vidéjais materiala izlietojums uz 1 m? jumta seguma 8
Loksnes Skrives .
0,87 gab. 2,5gab.

* Ja tiek izmantota papildu hidroizolacija. Skat. 15. Ipp.
** Atbalsta latu nepiecieSamibu konkrétajam gadijumam nosaka 85_| 105 |, 150 150 150 150 150 150 __J40
projektetajs.
*** Loksne japieskrive pie pirmas un tre$as latas. Videja lata tiek
izmantota tikai ka balsts.
Sim loksném ir riipnieciski nogriezti stiri, bet nav izurbti
stiprinajumu caurumi, kraso$ana notiek péc tam.

1250

Jumta secumA DETALAS (GB40 prorFiLam - ,,ETERNIT KLASIKA“ un ,,ETERNIT AGRO“)

Nr. Detala Apraksts

Jumta kore / véjmala 90°, 600/170 (jumtiem ar slipumu 40°-45°)

144 lietd. 525 mm

14.2 Jumta kore 105°, 600x170 (jumtiem ar slipumu 35°-40°)

lietd. 525 mm

Jumta kore 120°, 600x170 (jumtiem ar slipumu 27°-35°)
143 ;

lietd. 525 mm
144 Jumta kore 135°, 600x170 (jumtiem ar slipumu 20°-27°)

lietd. 525 mm




»ETERNIT Agro” (1130x1750 i1r 1130x2500)

Tehniskie dati L XL
Vilnu skaits 8 8
1130+10 1130+10
Platums
mm mm
1750+10 2500+10
Garums
mm mm
Biezums 6,0+0,6 mm | 6,0+0,6 mm
Svars 25+1 kg 35,9+1kg
Sanu parlaidums 80 mm 80 mm
Gareniskais parlaidums 150 mm 150 mm
Lietderigais platums 1050 mm 1050 mm
Lietderigais garums 1600 mm 2350 mm
Lietderiga platiba 1,68 m? 2,46 m?
leteicamais slipums >15°
Minimalais slipums* 7° 7°
Stiprinajuma latu skaits vienas loksnes
atbalsfiSanai** 3 3
Latojuma solis 800 mm 1175 mm
Vilna augstums 402 mm 402 mm
Vidgjais materiala izlietojums uz 1 m? jumta seguma
Loksnes Skruves
,»Eternit Agro L“
(1130x1?50) 0,6 gab. 2,7 gab.
,Eternit Agro XL“
(1130x29500) 0.4 gab. 2 gab.

* Ja tiek izmantota papildu hidroizolacija. Skat. 15. Ipp.
** Atbalsta latu nepiecieSamibu konkrétajam gadijumam nosaka

projektétajs.

Sim loksném ir rpnieciski nogriezti stiiri, bet nav izurbti
stiprinajumu caurumi, kraso$ana notiek péc tam.

3912

1050

150

150

150

150

1595; 2345

1750; 2500

SareTy STRIPS® AIZSARGA JUSu DZivi BU

Safety Strips® tehnologija tiek izmantota
vilnoto lokSnu razoSanai, kuru garums
parsniedz 1000 mm (Eternit Klasika,
Eternit Agro L un Eternit Agro XL). Ipaas
droSibas joslas sasaista Skiedrcementa
vilnoto loksni un nodroSina droSu darbu
uz jumta. Gadijuma, ja jumta uzstadiSanas

laika nejausi nokritisiet uz vilnotas loksnes
drodibas lentas nelaus loksnei sadaltties
gabalos. Tadé| Jus neizkritisiet jumta cauri
un izvairisities no iespéjamajam traumam.
Safety Strips® var glabt jusu dzivibu.




TEHNISKA INFORMACIJA

PILNIGS JUMTA RISINAJUMS

PRODUKTS APRAKSTS

DIFUZIJAS JUMTA MEMBRANA

ETERNIT SKRUVES KOKAM

PUTNU BARJERA

SNIEGA BARJERA-
SMALCINATAJS

SKURSTENA BLIVESANAS
LENTE (EPDM)

CEMENTA APDARES DELI
“CEDRAL”

VEDINAMA KORES LENTE

SATEKNE, ALUMINIJA

POROLONA
SATEKNES BLIVE

VENTILACIJAS IZVADS

BLIVESANAS AUKLA

REMONTKRASA
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Paredzéta nosiltinatiem jumtiem. Ta nodroSina mitruma iztvaiko$anu
no jumta konstrukcijas un novérS 0dens iekluSanu atpakal
siltumizolacija.

Paredzeétas vilnoto lok$nu stiprinaSanai pie latojuma.

Putnu barjera aizsarga jumta konstrukciju un siltinaSanas materialu
no kukainiem un putniem.

Aiztur / smalcina sniegu. Par sniega barjeru montazu, iesakam
konsulteties ar specialistu. Atkariba no sniega barjeru razotaja,
iespéjamas atSkirigas montazas nianses.

Pasliméjosa skurstena bliveSanas EPDM aluminija lente paredzeta
skurstena, jumta ltikas, jumta logu bliveSanai.

Paredzeti majas fasadei, tacu arvien biezak tos izmanto ka materialu
veja kastes apdarei.

Aizsarga jumta slipnes pret sniega, lietus, mitruma, puteklu un
netirumu iekluSanu, ka art nodroSina jumta slipnu siltinagjuma slanu
un seguma ventilaciju.

Ta ir profileta jumta satekne, kas paredzeta jumta plaknu
savienoSanai. Satekne ir papildus Skersvirziena profileta, lai
nodroSinatu labaku ddens drenazu jumta plakne.

Paredzeta sateknes savienojuma ar jumta segumu blivéSanai, labi
pielégojag. jumta seguma formai.
Piezime: Si blive izmantojama kopa ar aluminija satekni.

Paredzéta P75 profileto jumta lokSnu jumtiem ar slipumu no 5°
lidz 45°. lzmantojama mitra gaisa izvadi$anai no nedzivojamam un
dzivojamam telpam.

Paredzéta Suvju blivéSanai starp originalajam detalam (koré).

Ar So krasu tiek krasoti vilnoto lokSnu nogrieztie gali, vai ari ar to tiek
atjaunots vecais jumta segums, uz kura ieklatas vilnotas loksnes.



e |_oti laba tvaika caurlaidiba. SD raditajs — 0,01.

* Tiek nodroSinata stiepes izturiba.

¢ Saglaba sausu jumtu, novers jumta konstrukcijas pasanu,
siltumizolacijas materialu efektivitates samazinasanos.

* |zgatavotas no cinkota terauda, kas nodroSina ilgmazibu.

¢ EPDM blive novers tidens iekliSanu caur savienojuma vietu.
e Skravem ir urbitis, tapéc tas ir vieglak ieskruvet.

 Skruvju biezums 6 mm.

e Jumta konstrukcija un siltinaSanas materiali tiek aizsargati no
putnu un kukainu iek|uSanas konstrukcija zem jumta seguma.
o Viegli, elastigi un atri montejami.

» Atra un vienkar$a montaza.

e |zturigs pret mehanisku iedarbibu.

e Aizsargats pret rusu, jo izgatavots no cinka metala un
parklats ar polimeram krasam.

e Aizsarga problematisko zonu ap skursteni pret udens
iekluSanu.

o Udensizturiba, izturiba pret UV stariem.

* Nezaude elastibu iedarbojoties atmosferas izmainam.

o Plasa krasu izvéle.

¢ Nepele, nepust, nebaidas no mitruma, nedeg.
¢ 10 gadu garantija krasai.

e Viegli apstradat un montet.

¢ Liels vedinasanas laukums.
e |zturiba pret UV stariem.
e Atra un vienkarSa montaza.

* Viegla un vienkar$a montaza.
e |zturiba pret atmosferas iedarbibu.
o Estetisks izskats.

* Atra un vienkar§a montaza.

e Aizsarga pret sniegu, lietu, mitrumu, putekliem, nefirumiem.
¢ Elastiba un struktiira nodro$ina efekfivu saspieSanu.

e Lipo$a virsma paatrina montazu.

e |zturiba pret UV stariem.
* Universals pielietojums.
e Atra un vienkarSa montaza.

« *Atra montaZa.
e *Aizsarga jumtu ar zemu slipumu no ddens iekliSanas
konstrukcija.

e Jumta detalu nogrieztajam vietam tiek pieSkirta estétiska
viengabalainiba un aizsardziba pret aréju iedarbibu.

Tehniska informacija

 Biezums - 120 g/m2.

® Daudzums viena rulli - 75 m2.
o Tris slani.

o Krasa - balta.

® Biezums - 6 mm.

® Garums - 100 mm.

e Galva - TORX.

o Cinkots terauds.

o Visas Eternit Baltic lokSnu krasas.

e Garums-1m.
e Krasa - melna.

o Materials - cinkots terauds.

® Parklajums - poliuretana krasa.

® [zmeri - 75x34x300 mm.

e Svars - 0,14 kg.

o Krasas: klasiska sarkana, brna, melna.
e |eteicams jumtiem ar > 25° slipumu

o Materials - augstas kvalitates pastiprinats siets,
EPDM parklats un limets ar butila limi.

® [zméri: 300x5000 mm.

 Rulla svars: 5,1 kg.

e Krasas: bruina, melna, klasiski sarkana.

e |zmeéri - (Classic) 190x3600, (Click) 186x3600
® Biezums: 10 mm (Classic), 12 mm (Click).

o Krasas: vairak neka 30.

e \lirsmas: koka graudainas vai gludas.

o Materials: profiléta aluminija loksne,
polipropiléna audums un paslimeéjoss
butila lente, kas pastiprinata ar specialu vitni.
© |zmeéri: 5000x310 mm.
o Svars: 220 g/m2.
e Gaisa caurlaidiba: 742 mm/s.
e Krasas: klasiska sarkana, briina, melna.

o Materials - aluminijs.

e Parklajums - poliestera krasa.

e |zmeri 500x 2000 mm.

e Svars - 1,5kg.

o Krasas: klasiska sarkana, bruna, melna.

o Materials - paslimeéjoSs poliuretans.
® [zméri - 60x30x 1000 mm.

e Svars-40g.

o Krasa: antracita.

o Materials - plastmasa.

e Diametrs - 110 mm.

o Svars - 2,5kg.

e Krasas: briina, melna, zala, klasiska sarkana.

e Garums - 1100 mm.
® Biezums - 8 mm.
e Krasa - zala.

® |epakojums - 0,5 kg.

e Krasas: melna, briina, tum§i sarkana, klasiski sarkana, kirSu, zala, grafita.
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LoKSNES DABIGAJAM APGAISMOJUMAM

Loksnes  dabigajam  apgaismojumam ir,
iespejams, visvienkarSakais lidzeklis tiem, Kkuri
vélas izmantot saules energiju. Dzivnieku fermas
ieteicams vismaz 10% jumta parklat ar dabiga
apgaismojuma lokdnu jumta segumu. Sads

risinajums |auj taupit elektroenergiju, un arf pasiem
dzivniekiem dabiga saules gaisma ir patikamaka.

Més piedavajam Italja razotas

dabigajam apgaismojumam, kas ir salagotas ar
loksném.  Stabilit

Eternit  vilnotajam

péc vinu skaita un formas ir tadas paSas ka
8 vilnu loksnes. ,Akralux” loksném ir pieci vilni
un tas atbilst Eternit razoto piecu vinu lokSnu
izmeriem.

loksnes

loksnes

5 OTABILIT = ASTONU VILNU LOKSNEM

Stabilit dabiga apgaismojuma loksnes var
izmantot kopa ar astonu vilnu loksném. Ar stikla
Skiedru pastiprinatas plastmasas loksnes izcelas
ar loti labu biezuma un izturibas attiecibu. Dabiga
apgaismojuma loksnes uzstada tapat ka vilnotas
loksnes. Tade| to uzstadiSana norit atri un nav
sarezgita.

Tehniska informacija

Ekspluatacijas temperatiira:

no -40 lidz +140°C

Gaismas vaditspéja:

80%

Kimiska noturiba:

Noturigas pret industrialo gaisu, vajam skabém un sarmiem,
mazgasanas ITdzekliem, spirtu

Blivums:

14 glem® (ASTM D-792)

Gareniska termiska paplasinasanas:

2,7 x 108 cm/cm °C (ASTM D-696)

Udens uzsiiksana: 0,18 +0,25% mg/cm? (ASTM D-570)
Cietiba: E 91 (ASTM D-695)

Noturiba pret spiedienu: 2200 kg/cm? (ASTM D-695)
SaspriegSanas spéks: 760 kg/cm? (ASTM D-638)

Lieces spéks: 1400 kg/cm? (ASTM D-790)

Siltuma parvades koeficients:

K=ca. 5 Kcal/m*h°C

Siltuma vadamibas koeficients

A=0,22 Kcallm*h°C

»»AKRALUX“ = PIECU VILNU LOKSNEM

JAkralux” dabiga apgaismojuma loksnes ir ar
profilu P75. Tas nozimé, ka tas ir piemeérotas
izmantoSanai ar serijas ,Gotika” un ,Villa”
loksnem.

lzgatavotas no Tpasa polikarbonata, ,Akralux”
loksnes izcelas ar noturigumu pret ultravioleto
staru iedarbibu.

Loksném ir gaisa kameras, tade| tas ir vieglas,
tam piemit labas siltuma izolacijas 1paSibas un
caurspidigums.

Tehniska informacija

Biezums: 4 mm
Loksnes platums: 920 mm
Loksnes garums: 875 mm
Masa: 1,5 kgim?
Siltuma parvades koeficients [U]: 4,1 W/m%K
Gaisma vaditspéja: ~76 %
DegsSanas klase: EN 135
Noturiba pret

UV starojumu:

12




IGA APGAISMOJUMA LOKSNU MONTAZA

DaB

ir noraditas

Zemak

emas.

loksnem.

apgaismojuma

montaza un stipringjumu  skaits

“Stabilit”

Dabiga apgaismojuma loksnes ar 5 vilniem

“Akralux”

h

tazas s

iespéjamas mon

uz kada parklajuma tiek

atkarigs no 1,

ka standarta

tapat

stiprinas

piestiprinatas dabiga apgaismojuma loksnes

Skiedrcementa loksnes.

dabiga

am pasam

kiedrcementa vai tada

-uz s

Dabiga apgaismojuma lokSnu ar 8 vilniem

Sanu savienojums: caurspidigs - caurspidigs

Sanu savienojums: caurspidigs - Eternit Agro L/XL

Atbalsts caurspidigam loksném

r

1130

1130

1130

Savienojums: Eternit Agro L/XL - caurspidigs - Eternit Agro L/XL

Savienojums: caurspidigs - caurspidigs - Eternit Agro L/XL

Savienojums: caurspidigs - caurspidigs - caurspidigs
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JUMTA SEGUMA KONSTRUKCIJA

Kas IR JUMTA SEGUMS?

Jumta seguma galvenais uzdevums ir aizsargat
eku no lietus, sniega, véja, aukstuma, karstuma
un ultravioletajiem stariem. Izvéloties majokli, ir
janoverte jumta seguma értums un pievilcigums.

Atkariba no slipuma ir $adi jumta segumu veidi:
o 0—7° plakanie jumti;

o =7°Ndz<25° lezenie slipie jumti;

o =>25°Ndz<75° slipie jumti;

o =75° sienas.

,Eternit Baltic* $kiedrcementa vilpotos jumta
sequmus ieteicams izmantot jumtiem sakot no
15°, tacu izmantojot papildus hidroizolaciju, tos
var izmantot ari jumtiem sakot no 7°.

90°

75°

IZPLATITAKAS JUMTU FORMAS

A

Vienslipes

Divslipju

14

Cetrslipju

Jumta dalas

. Jumts

. Gala plakne

. Gala plakne

Kore

Lasenis

. Slipa kore

. Sateka

. Jumta gala Skautne
. Kores savienojums
10.Jumta slipe (vejmalas zona)

© NG s W N =



JUMTA KONSTRUKCIJA

o Jumta segums (vilnotas loksnes)

o Latojums (horizontalais un vertikalais)

o Difizijas membrana

o Siltumizolacija/spares

o Tvaikaizolacija

o Jumta apdares iekSeja konstrukcija

,Eternit Baltic” iesaka atkariba no jumta slipuma jumta seguma aizsargasanai
no mitruma izmantot turpmak minétos lidzeklus.

Jumta leteicamie aizsardzibas Uzstadiana
slipums lidzek|i
Udensdro$u jumta seguma
ieklaju izgatavo no
UdensnecaurlaidTgsjumta uzkaus?jama.bltumaseguma, N - m ) N I - I@} I — —
e e ko uzklaj uz vienlaidu koka
o 1no | SEQUMA ieklajs, bliviente o
7°-10 . . L ieklaja.
vilnoto lok$nu savienojumu L G
A N Visai virsmai, savienojumiem
vietas, diftzijas membrana O
un kores zonai jabat izolétiem S S
no iespéjamas lietus Gidens ' :
iekli$anas.
9
- . Blivlenti piestiprina starp viena o
Blivlente starp vilnoto S oan
o 450 . arp vine otru parklajosam vilnotam R b VA
10°-15° | lokSnu savienojumiem, . = g] o s NG
e N loksném visa parklasanas < } \ieeeomsooo
diftizijas membrana. _ ‘
platuma. a
4.# .
Ja Jumtam lr ||e|S SlTpumSl 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1
o ~ minimalais ieteicamais lidzeklis
15°-90° | Difuzijas membrana . - . .
aizsardzibai pret mitrumu ir
difozijas membrana.
Ay Ay
| |

Tie ir minimalie lidzek|i aizsardzibai pret mitrumu. Projektétajam vienmer ir janoverte, vai izvelétie lidzekli ir pietiekami un nepiecieSamibas gadijuma

janodroSina papildu aizsardzibas lidzekli.

JUMTA DARBU DROSIBA

Darbiniekiem, kuri veic jumta seguma ieklaSanas
darbus uz Skiedrcementa parsegumiem, vienmér

japarvietojas pa paaugstinajumiem, platformam, parsvérSanos.

trapiem vai trepém, lai nebitu jaatbalstas tiesi

pret vilnotajam loksném.
Sim paligiericém ir jaaptver visa jumta platiba, pretjumta segumu.
tostarp lielaka dala &kas elementu (spékiem

jabat virzitiem uz nesoSo konstrukciju), pa vienai
katra mala, un jabit izvietotam ta, lai nepielautu

Darbu veik8anas gaita &is paligierices ir

japarvieto, turklat darbinieki nedrikst atbalstities

15

Darbinieku parvietoSanas platformu sistemas piemérs



JUMTA SEGUMA KONSTRUKCIJAS AIZSARGASANA NO MITRUMA

Ir janodroSina, lai nesamirktu jumts, tostarp
an jumta seguma konstrukcija, tas ir, lai jumta
segums aizsargatu €ku no lietus, sniega,
krusas un kistoSa sniega. Jumta seguma
udensnecaurlaidiba nenozimé, ka jumta segums
ir udens necaurlaidigs. Jumta segums var tikt

JUMTA KONSTRUKCIJAS KOKMATERIALI

Jumta seguma elementu izgatavoSanai tiek
izmantoti skuju koku kokmateriali. Saskana
ar celtniecibas standartiem jumta segumam

paklauts ekstremalu laika apstaklu iedarbibai, un
nokriSnu mitrums var nok|it zem jumta seguma.
Sadus gadijumus var novérst, ja izmanto papildu
lidzeklus aizsardzibai no mitruma.

Lai nepielautu mitruma iekli$anu jumta seguma
konstrukcija, vienmer tiek izmantota ventilejama

izmantoto  kokmaterialu  mitrums  nedrikst
parsniegt 20%, bet sausums — ne vairak par 8%.
Kokmaterialiem jabit apstradatiem ar antiseptisku

gaisa sprauga, kas tiek atstata starp diftizo plevi
un jumta segumu. Ventilejamas gaisa spraugas
augstumam jabut vismaz 2 cm.

[Tdzekli un
[Tdzekli.

ugunsdroSibas  paaugstinasanas

PLANOSANAS PAMATPRINCIPI

lekams  uzstadit jumta segumu, javeic
nepiecieSamie plaknes garuma un platuma
mérTjumi, lai aprékinatu nepiecieSamo lok3nu,

kores detalu, véjmalu, kores noslégu, blivéjuma
un stipringjumu elementu  skaitu.  Obligati,
japarbauda jumta seguma plaknes diagonales

un japarliecinas, ka jumta seguma nesoS$as
konstrukcijas ir pareizi uzbavétas.

lekams iezimet pirmo rindu, ar trisstura paldzibu
nosaka taisnu lenki ar 3000 x 4000 x 5000 mm
garam malam. Latojuma un lok$nu sadalijums ir
atkarigs no lokSnu izméeriem un veida. Nakamaja
tabula noradits attalums starp latojuma centriem,
vilnoto lokSnu platums un lietderigais platums pa
lok$nu nosaukumiem.

LATU 1ZMERS

Lai nodro3inatu labu jumta konstrukcijas ventilaciju,
jaizmanto garenlatojums kura biezums ir 225 mm.
Garenlatojuma izméram jabat vismaz 50x25 mm

Vinotas loksnes ar 100 mm garam skrivem
piestiprina tieSi pie Skérslatas. Skeérsvirziena
latojuma izmériem jabt vismaz 50x50 mm

Lietderigais
platums

Lietderigais
platums

Lietderigais
platums ‘ Platums ‘

\ \

I
\\ \\ \\

i .
g \

T

\

AT

I,
)

\ |
8‘ VT | VT 4000 VT e
! ! ! !
50 Gareniskas latas
LatoJums
Jumta seguma . Attalums star_p Platums Lietderigais platums
nosaukums jumta latu centriem
,,Eternit Gotika”, P75 460 mm 920 mm 873 mm
,,Eternit Villa“, P75 750 mm 920 mm 873 mm
»Eternit Klasika“, CB40 550 mm 1130 mm 1050 mm
+Eternit Agro L“ 1750, CB40 800 mm 1130 mm 1050 mm
»Eternit Agro XL* 2500, CB40 1175 mm 1130 mm 1050 mm
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PLANOJUMS

SAULES PANELU UZSTADISANA

Ja nakotné planojat uzstadit saules panelus, nepiecieSams uzstadit papildus latojuma ar specialistu. Atkariba no saules panelu razotaja,
butu labi paredzet dazus solus pirms tam. balstus saules kolektoram. Par saules panelu iespejamas atSkirigas montazas nianses.
Seit redzamas diagrammas, kas norada, kur projektéSanu un montazu, iesakam konsultéties

1048 mm

50|35

i 1100-1600_mm

[ E5l| JEsl] gol|

ass ] P
%k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SNNNNNNNNNN\\N\N\\N\N\\\ e r77as 7772 ///////////////////////////////@;[/////////////////////////////// JLLLLLLL L7777 777

1. Atkariba no jumta seguma attalums starp stiprinajumiem var biit no 110 cm lidz 160 cm.
2. Stiprinajumi, uz kuram ir piestiprinata sliede, tiek pagrieztas tikai uz lok8nu vilna augsu.
3. Piemérs sagatavots Sharp NU-JD 450 W moduliem.

1.Atkariba no jumta lokSnu veida, attalums starp stiprinajumiem var biit no 110 cm [idz 160 cm.
2. Stipringjumi, uz kuriem piestiprinata sliede, tiek monteti tikai vilna augSpuse.
3. Piemérs sagatavots Sharp NU-JD 450 W moduliem.

_— 1 15°
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VEJMALU MONTAZA

Vejmalas (P75)

O] ®

DETALU MONTESANA

1.Vejmala, kreisa Latojuma izvietojums
2. Vejmala, laba Jumta segums Attalums starp latam
,,Eternit Gotika” 460 mm
LEternit Villa“ 750 mm

150
150

220 220

—=

Vejmala, laba/kreisa

Sk. rasejumus 32. Ipp

Augsgjas latas uzstadiSana

Aug$gjas latas uzstadiSana

@ 177 mm
i

[
/

Vilnotas loksnes uzstadiSanu sak no labas
puses virziena no apak$as uz augsu

18



L,CEDRAL" apSuvums

Vilnoto lokénu parlaidums ir 125 mm Detalizétu montazu skatiet 35. Ipp.

Otras rindas pirmas vilnotas loksnes uzstadiSana. Vilnoto lokSnu parlaidums ir 47 mm

Véjmalas uzstadiana kreisaja pusé. SVARIGI, lai véjmalas uzstadisanas vieta atbilstu prasibam; skat. 7 att.

Pirmas slipnes pedeéjas vilnoto lokSnu rindas uzstadiSana lespejamas loksnes nogrieSanas linijas

19



KORES / SLIPAS KORES MONTAZA

1. Kores noslégs
® ® ® ® ’
2. Kore
3. Blivlente
4. Y veida kores pieslegums
KoRES DETALAS

Kores detalas izmanto visas jumta korés — gan
horizontalaja, gan slipaja kore.

Detalizetu montazu skatiet 22. Ipp.

Kores parsegu atbalsta latas uzstadisana Blivlentes uzstadisana

Blivlentes uzstadiSana Kores gala parsega (ar slégtu galu) uzstadiSana

20



Kores parsegu (ar valéjiem galiem) uzstadisana Kores noslega montaza

Detalu parlaidums ir 10 cm Y veida kores pieslegums

21



Piecu viLNu P75 LOKSNU UZSTADISANA

KORES MEZGLS

©00,

!/

1 10 13

01 Jumta segums no vilnotam loksném
02 Kores detala

03 Blivlente

04 Skautnes parsega atbalsta brusa
05 Metala kronsteins

06 Vilnoto lokSnu stiprindjuma skrdve (6 x 100 mm)
07 Skarslata (50 x 50)

08 Gareniska lata

09 Diftizijas membrana

10 Gareniska brusa

11 Siltumizolacija

12 Tvaika izolacija

13  lek$&ja apdare

22



KoMPLEKTEJOSAS DALAS

Vejmalas

O] ®

LATOJUMA UZSTADISANA

Vienslipes jumta kore Vienslipes jumta kores 1. Kreisa
nosléeggali 2. Laba
® 3.Vienslipes jumta kore
@ ® 4. Kreisais
5. Labais
Latojuma izvietojums
Jumta segums Attalums starp latam
LEternit Gotika” 460 mm
LEternit Villa” 750 mm

Augsgjas latas uzstadisana

Lok$NU UZSTADISANA

Jumta seguma uzstadiSanas principi vienslipes
jumtam neatSkiras no piecu vilnu lok$npu
uzstadiSanas uz divslipu jumta principiem (skat.
sadalu ,Piecu vinu lokSnu uzstddiSana uz
divslipju jumta”). AtSkiras tikai kores uzstadiSanas
seciba.

KORES UZSTADISANA

Kore

@
@
o
&
Lu v P
§ lekla$anas virziens
Lasenis

Labas kores uzstadisana uz vienslipes jumta

23

Kores nosegSanas shéma

Labas kores uzstadi$ana uz vienslipes jumta



Vienslipes jumta pirma kores parsega uzstadisana Vienslipes jumta pirma kores parsega uzstadisana

Vienslipes jumta kreisas kores uzstadisana Vienslipes jumta kreisas kores uzstadiSana

Vienslipes jumta pedéja kores parsega uzstadisana Vienslipes jumta pedéja kores parsega uzstadisana

24



Piecu viLNu P75 LOKSNU UzSTADISANA UZ VIENSLIPES JUMTA

Vienslipes jumta kores
parsegs

. . Jumta
Vilnotas loksnes ,Gotika” latojums

Skriive kokam (920x585) v
(6x100)
-
S
_—
-~
o0
Skiedrcementa

,CEDRAL” apSuvums

25



KoMPLEKTEJOSAS DALAS

Sienas savienojuma detala Vejmalas un sienas savienojuma detalas

@) 6] ® 1. Sienas savienojuma detala
2. Vejmalas savienojums ar sienu labaja puse
3. Vejmalas savienojums ar sienu kreisaja pusé

DETALU UZSTADISANA

Véjmalas savienojuma ar sienu labaja pusé detalas uzstadisana Jumta seguma un sienas savienojuma pirmas detalas uzstadiSana

Véjmalas savienojuma ar sienu kreisaja pusé detalas uzstadisana Jumta seguma un sienas savienojuma pédéjas detalas uzstadisana

26



KoMPLEKTEJOSAS DALAS

Universalas detalas ,,CB40”

® ® ® ® 1. Jumta kore ,135°”
2. Jumtakore ,120°”
3. Jumta kore ,,105°”
4. Jumta kore 90° / vejmala

R42

e e R 2N
D —

51

| 289 |

<
o
170 mm
> Universala kore ,135°” Universala kore ,120°”

R42

R42

TN

Universala kore ,,105°” Universala véjmala/kore ,90°”

LoKSNU NOSTIPRINASANA

Vilnotajam loksném Eternit Klasika, Eternit Agro L un Eternit Agro XL (CB40) ir ripnieciski nogriezti sturi, tacu nav izurbti stiprinajumu caurumi.
Stiprinajumu caurumus montazas laika urbj 2. un 7. vilni ar priekSurbuma diametru 8 mm.

Loksnes augsdala

Meés iesakam urbt caurumus 120 mm no loksnes
apaksas un 30 mm no loksnes augSdalas. Tad loksnes
parklasies par 150 mm. (skatit attélus labaja puse).

Ja izmantojat paSurbjo$as skraves ar ,sparniniem*, kas
urbjot palielina caurumu, tad urbumi iepriek$ nav javeido.

Loksnes apaksdala

DETALU MONTESANA

Pirmas loksnes montésana Tiek montéeta pirma vejdela detala ,,90”

=
N
N
\\
N\
N
W
R

900do0,]

Tiek monteéta pirma vejdela detala ,,90”



Tiek monteta priekSpedeja pirmas slipes véjmala Otras rindas lok$nu montésana

Monteé pirmo véjmalu. Nakamas slipes véjmalas monte analogiski. Blivlentes uzstadisana

Véjmalas ,,90” apstrade pie kores Tiek montéta pedéja pirmas slipes véjmala (Apstradata) Tiek montéta pédeja slipes véjmala
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Blivlente

/

Kad samontéta otras slipes pirma rinda, sak monteét
kores detalas. Monte pirmo kores detalu Kores detalu stiprinajuma shema

Jumta slipums Kores detala o
no 20° [idz 27° Jumta kore ,,135°”
no 27° lidz 35° Jumta kore ,,120°”
no 35° lidz 40° Jumta kore ,,105°”
no 40° Nidz 45° Jumta kore ,,90°” / vejmala
R42 R42
= \ ” /\
s e LR e
! 300 ‘ ‘ 289 ‘
Jumta kore ,,135°” Jumta kore ,,120°”

R42

Monté nakamas kores detalas. Kores detalas stiprina tajas vietas lai

R42
,/\ stiprinajuma elements sniegtos pari augsejam vilnotas loksnes vilnim.
8 N\ % , \
265

Jumta kore ,,105°” Jumta kore ,90°” / véjmala
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Montg priekSpedé&jo kores detalu Pédgjas kores detalas montésana

Pédgjo kores detalu parlaiz 30 mm Nogriez pedéjo kores detalu

30



SAVIENOJUMA AR SIENU UZSTADISANA

Lai ierikotu sanu savienojumu ar sienu, izmanto
izliektu skarda detalu, ko pielago jumta slipuma
lenkim. Spraugu starp vilnotajam loksném un
skarda detalu hermetize ar blivienti.

Attalums b (no sienas apdares [idz jumta seguma
malai) ir atkarigs no jumta slipuma lenka a:

jaa=15°1tadb =300 mm;
jaa<15°tad b =450 mm.

Lai ierikotu garenisko savienojumu ar sienu,
izmanto izliektu skarda detalu, ko pielago jumta
slipuma lenkim.
A
W
| | |
A
—+—
Skarda detalu savieno ar fasades konstrukciju
SATEKAS UZSTADISANA
Satekas ierikoSanai izmanto hidroizolaciju Izliekta skarda detala
un profiletu skardu. Pa diagonali nogrieztam —————
vilnotam loksném jabiit aprikotam ar labu balstu b Hidroizolacija
un izvirzitam virziena uz satekas vidu ne mazak 250

par 50 mm no atbalsta.
Satekas uzstadiSanas attalums b uz balsta ir
atkarigs no jumta slipuma lenka a:

jaa<15° tad b =200 mm;
jaa<22°tadb =150 mm;
jaa=22°tadb =100 mm.
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MezaL

JUMTA SEGUMA MALAS STANDARTA MEZGLS, IZMANTOJOT S VEIDA VEJMALU

02 12 11 06 05 03 04 06 01 07 08 09 10
177 mm |, | ,
‘ ‘ A ).\ s,
| - I
il
. ~
jjn .
ig_
b o
1 <
13 Y

01 Jumta segums no vilnotam loksném
02 Sveidavejmala

03 Skerslata

04 Gareniska lata

05 Difuzijas membrana

06 Vilnoto lok$nu stiprinajuma skruve (6 x 100 mm)
07 Spares

08 Siltuma izolacija

09 Tvaika izolacija

10 lekSeja apdare

11 Skiedrcementa ,,CEDRAL” apSuvums
12 Hidroizolacija

13 Ventilacijas profils
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MezcGL

SIENAS SAVIENOJUMA DETALU UZSTADISANA

Izliekta skarda detala

. (¢] 3
Seguma un sienas o, IGn

Vilnotas loksnes savienojuma detala

Skiive kokam  »Gotika” (920 x 585)
(6x100)

Jumta latojums

O
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MezcGL

KARNIZES MEZGLS

15

[CX-X-N

16

I A

_ } - 01 Jumta segums no vilnotam loksném
1 02 Notekcaurules

= == 03 Ventilacijas profils

04 Divkarsa dzega Skérseniskas spares

05 ,Eternit Baltic” jumta seguma stiprinajuma skrave (6 x 100 mm)

06 Skiedrcementa ,CEDRAL” apSuvums

07 Skersstieni (50 x 50 mm)

— — 08 Gareniskas sijas

09 Difuzijas pleve

10 Buttress

11 Siltumizolacija

12 Mara darbi

13 Tvaika izolacija

14 lekSeja apdare

15 LokSnu metals

16 Sniega turétajs - smalcinatajs

17 Barjera pret putniem
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MezaL

LASENA MEZGLS

01
02
03
04
05

07
08

10
1
12
13
14
15

Jumta segums no vilnotam loksném
Notekcaurules

Ventilacijas profils

Divkarsa dzega Skerseniskas spares
~Eternit Baltic* jumta seguma stiprinajuma skrtve (6 x 100 mm)
Skiedrcementa ,CEDRAL” ap$uvums
Skeérsstieni (50 x 50 mm)
Gareniskas sijas

Difuzijas pleve

Buttress

Siltumizolacija

Mra darbi

Tvaika izolacija

lekS€ja apdare

LokSnu metals
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MezaL

SIENAS SANU PIESLEGUMA STANDARTA MEZGLS

36

06
: 'g; 07 01 02 04 09 10 11 05 03
A |
| | l 1
265530 B
N XY ] A
A I
08
01 Jumta segums no vilnotam loksném
02 Skerslata
03 Gareniska lata
04 Difuzijas membrana
05 Vilnoto lok$nu stiprinajuma skruve (6 x 100 mm)
06 Metala detala
07 lzliekta skarda detala
08 Spares
09 Siltumaizolacija
10 Tvaika izolacija
11 lek$eja apdare



MezaL

SATEKAS STANDARTA MEZGLS

Vir<—~i/

04 o5 06

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

37

Jumta segums no vilnotam loksném
Kukainu aizsargsiets

Vilnoto lok$nu stiprinajuma skrtve (6 x 100 mm)
Sateknes veidoSanas delis
Hidroizolacija

Izliekta skarda detala

Gareniska brusa

Skeérslata

Gareniska lata

Difuzijas membrana

Siltuma izolacija

Tvaika izolacija

lekS€ja apdare




MezaL

SNIEGA BARJERAS MEZGLS

_—115°

coo D>

16 01 Jumta segums no vilnotam loksnem
02 Tekne
03 Ventilacijas profils
04 Dubulta karnizes Skérslata
05 Vilnoto lokSnu stiprinajuma skrave (6 x 100 mm)
06 SI,(iedrcementa ,CEDRAL” apSuvums
07 Skérslata
08 Gareniska lata
18 09 Difuzijas membrana

L 10 Karnize
< 11 Siltumizolacija
|?§] [?‘F:] 12 Marlata

s MAX 600 s 13 Tvaika izolacija

14 lekSeja apdare
15 Izliekta skarda detala
16 Sniega barjera
17 Sniega barjeras stiprinajuma elements
18 Brusa sniega barjeras nostiprinaSanai (apstradata, nemot véra vilna
— — izmeru)

Piezimes:

Sniega barjeru nostiprina caur vilnoto lokSnu vilnu augSpusi pie
papildu vertikalam brusam (Nr. 18), kas apstradatas, nemot véra
vilnoto lokSnu vilnpu formu. Papildu brusas izvieto sniega aizturu
uzstadiSanas vietas, bet ne retak ka ik péc katriem 600 mm.
Papildu brusam ir jabalstas pret divam Skeérslatam. leteicams
nostiprinat virs sparem.

Par sniega barjeru montazu, iesakam konsultéties ar specialistu. Atkariba no sniega barjeru razotaja, iespejamas atskirigas montazas nianses.
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STANDARTA DUMVADA MEZGLS
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01
02
03
04
05

07
08

10
11
12
13
14

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1
12
13
14

Jumta segums no vilnotam loksnem
Skérslata

Gareniska lata

Difuzijas membrana

Vilnoto lok3nu stipringjuma skrave (6 x 100 mm)
Izliekta skarda detala

Dumvada apdare

Metala kronsteini

Siltuma izolacija

Dumvads

Dimvada jumting

Spares

Tvaika izolacija

lekS€ja apdare

Jumta segums no vilnotam loksném
Skérslata

Vilnoto lokSnu stiprinajuma skrave (6 x 100 mm)
Izliekta skarda detala

Trisstura brusa

Dumvada apdare

Metala kronsteini

Damvada jumting

Dumvads

Gareniska lata

Difuzijas membrana

Siltuma izolacija

Tvaika izolacija

lek$eja apdare
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