
585 x 875 x 1250 x 1750 x 2500 x
920 mm 920 mm 1130 mm 1130 mm 1130 mm

Cena ar PVN loksne m2 loksne m2 loksne m2 loksne m2 loksne m2

Dabīga  --- ---  --- --- 12.65 8.97 16.18 8.17 23.56 8.33
Krāsota 7.90 14.63 11.14 13.75 15.89 11.27 22.22 11.22 31.59 11.16

Loksnes dab. apgaism.  --- --- 36.94 45.60  --- --- 54.15 27.35 72.14 25.49

! Nav pieejamas:

Gotika, Villa (BL00)
Agro XL (BL12)

m2 loksnē
Lietderīgais m2 loksnē
Loksnes svars, kg
Loksnes uz paletes
Paletes svars
Loksnes kravā

Attēls ar PVN/gb ar PVN/gb

15.80
18.37

Attēls ar PVN/gb ar PVN/gb

Artikuls Vienība ar PVN
2-1081PE gab 9.80
2-1092PE gab 9.80
2-1093PE gab 11.98
2-106PE gab 19.17
2-107PE gab 19.17
2-1071PE gab 19.17
2-102PE gab 9.47
2-105PE gab 15.25

2-1PE/22_600K gab 108.90

Artikuls Vienība ar PVN
1-1UCxx40xxxxx iepak 19.08
1-1UA06511225 iepak 42.00
1-1UA06511225Rxx iepak 54.00
1-1UA8639525 iepak 42.00

2-5BLACH gab 1.08
2-5A36xx gab 18.71
2-5A3910 gab 0.77
2-5A1403 gab 0.80
2-5A26xx gab 33.01

1-2937105002 rul 6.56
1-1UKxx406xxxx gab 19.42

5-9E25Exx gab 53.40
5-9E25Vxx gab 53.40
5-4P51Exx gab 37.52

2-60130 rul 91.74
2-60140+ rul 98.74

2-2LEETxx kompl 172.48
6-156183 gab 155.28

2-3KSETxxxxx kompl 133.46 /164.36 /237.50 /296.74

Jumta lūka WGT neapkurināmām telpām 460*750 mm
Jumta laipa bezazbesta šīferim ETERNIT 0.6 / 1.21 / 2.25 / 2.97 
Cenas spēkā no 01.08.2023.

ar izurbtiem skrūvju caurumiem ar Safety Strips  drošības tehnoloģiju katrā vilnī

QF skrūve kokam, nekrāsota

Ventilācijas izvads PERFEKTA EVO profils "E" (P75) neizolēts d 125 D125, H-447 mm

Difūzijas membrāna Corotop 130 g/m2 jumta plēve 75m2

Sniega barjera bezazbesta šīferim ETERNIT 3 m

Butila blīvlenta ROLLKOM 0.3x5m

Hermetizējošā līmlente 5x9 mm / 15 m rullī
Eternit krāsa 500 ml

Kores ventilējošā blīvlenta VENTKAL T 0.31x5 m
Pretputnu aizsardzība karnīzē 0.06 x 1 m / brūna
Universālais blīvējums 0.03x0.06x1m / pelēks

Nosaukums Tehniskie dati
Eternit skrūve kokam 6*100 /100gb/iepakojumā

Kores latas balsts 50/210
QF skrūve metālam, nekrāsota

6.5*112 /100gb/iepakojumā

6.3*95 /100gb/iepakojumā
QF skrūve kokam, krāsota 6.5*112 /100gb/iepakojumā

*Iespējams pasūtīt arī nestandarta metāla izstrādājumus
AKSESUĀRI

Vējmala viļņotajām loksnēm 2,5 m PE- krāsota

Jumta kore 2,5 m PE- krāsota
Jumta sateka 2,5 m PE- krāsota

Pieslēgums pie sienas 2,5 m PE- krāsota

Jumta sateka lauzienā 2,5 m PE- krāsota

Vējmala viļņotajām loksnēm Gotika/Villa 2,5 m PE- krāsota

Atloks skurstenim 1,25 m PE- krāsota

nekrāsota
6.5

nekrāsota

Jumta lūka 400 x 600 mm PE- krāsota

Lāsenis viļņotajām loksnēm 2,5 m PE- krāsota

krāsota

Vējmala

2500/300/300 (lietd. 2400 mm)

krāsota

METĀLA AKSESUĀRI / DETAĻAS
Nosaukums Tehniskie dati

8.89

39.35

55.49
2500/300/300 (lietd. 2400 mm)

Jumta kore 105o, 
120o, 135o

600/170 (lietd. 520 mm)

krāsota

Jumta 
kore/vējmala 90o

600/170 (liet.520 mm)

600/170 (lietd. 520 mm)

Kore, 625/264 (lietd. 525 mm)

29.33

kreisā, krāsota

Pusapaļā kore, 970x249  (lietd. 525 mm) , krāsota

Vējmalas savienojums ar sienu,

krāsots

labā, krāsotakrāsots

krāsota

krāsots

Kores noslēgs, 625/264 (l ietd. 525 mm)
8.76

22.11
21.06

Nosaukums / tehniskie dati

Vējmala, 1620/200/240 (lietd. 1480 mm)

Pusapaļās kores gals, krāsots

labais/kreisais, krāsots

Vienslīpu jumta kores noslēggala komplekts,

Vējmala,1620/200/240 (lietd. 1480 mm)

12.30

Kores savienojums Y

ORIĢINĀLIE CEMENTA AKSESUĀRI 8 VIĻŅU LOKSNĒM
Attēls Nosaukums / tehniskie dati

6.70 10.20 17.50 25.00 35.90

3300 2200 1300 900 630

300 200 100 100 70
2010 2040 1750 2500 2513

8 viļņu loksnes /CB40/

SIA "VINTEKO"
Krūzes iela 3, Rīga
LV-1046, Latvija
T: +371 67 39 51 51
E: info@vinteko.lv
www.vinteko.lv
Ja JUMTS - tad VINTEKO!

Cementa viļņotās loksnes

Artikuls

6.5

Profils

GOTIKA VILLA KLASIKA AGRO L AGRO XL

Krāsas

ar nogrieztiem stūriem

0.40 0.65 1.16 1.68 2.47

TEHNISKIE DATI
0.54 0.81 1.41 1.98 2.83

5 viļņu loksnes /P75/
ar nogrieztiem stūriem

Ventilācijas izvads PERFEKTA EVO profils "V" (CB40) neizolēts d 125 D125, H-447 mm

Difūzijas membrāna Corotop Plus 140 g/m2 jumta plēve 75m3

ORIĢINĀLIE CEMENTA AKSESUĀRI 5 VIĻŅU LOKSNĒM
Nosaukums / tehniskie dati Attēls Nosaukums / tehniskie dati

Plaknes ventilācija Rolling 314x80 mm

Sienas savienojums, 950/350 (lietd. 873 mm, līdz 30 o )
14.83

krāsota

Vienslīpu jumta kore, 950/350 (lietd. 873 mm)
23.04

krāsota

600/170 (lietd. 520 mm)
8.89

nekrāsota

NEKRĀSOTA ĶIEĢEĻSARKANA SARKANA BRŪNA ĶIRŠU SARKANA ZAĻA MELNA GRAFĪTA

L 00 L 11 L 12 L 21 L 22 L 31 L 91 L 92

Ņem vērā! Pasūtot jumta kori, jānorāda jumta slīpums!

Juridiskā adrese: Nometņu iela 21-7, Rīga, LV-1048, Latvija  |  Reģ. Nr. 40103317169  | SEB banka A/S, UNLALV2X, LV94UNLA0050022221180
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